
レンジ切換スイッチの位置

ください。

本器の許容測定範囲を超える電圧、電流は絶対に測定をしないでください。
機器の故障や感電事故の原因となります。

カーバッテリー測定（直流電圧DC V）

まずレンジ切換スイッチ⑤を導通チェックレンジに合わせます。テスト
棒の先をショートさせて0Ω調整ツマミ③でメータ針①を30V、300V（
右端の線）に正しく合わせてください。メータ針①が30V線に達しない
場合は、電池が消耗しています。新品の電池に交換してください。

家庭用

電圧測定時には、濡れた手や水気のある場所では、絶対に操作しないでくだ
さい。感電事故の原因となります。
ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因となります。
測定時に測定物の接点やテスト棒の金属部分は絶対に触らないでください。
またコードの被膜が破れたり、破損したテスト棒は使用しないでください。
感電事故の原因となります。
このテスターは弱電（家電製品や電子機器の回路で電気容量の小さい回路）
の測定に使用するものです。強電（工業用電力ライン）や高周波機器（電子レ
ンジ等）の高圧測定は危険ですので、絶対にしないでください。人身事故や感
電事故の原因となります。
測定前に必ずレンジ切換スイッチの位置を確認し、レンジ切換スイッチ位置
を変更する時は、必ずテスト棒を測定物から離して行ってください。
裏カバーを開いたままの状態で使用しないでください。
本器が破損した場合は使用しないでください。感電事故の原因となります。
内蔵ヒューズを交換する場合、指定のもの以外は使わないでください。
導通チェックレンジ、電池チェックレンジ、またはDC（直流）30Vレンジで、間違
ってコンセントの交流100Vを測らないでください。テスターの回路が損傷し
て使用できなくなります。このテスターには、回路保護用ヒューズ0.5Aが1本
入っていますが、このヒューズでも回路保護は十分ではありません。
直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐそばなど、異常に温度が高くな
る場所に放置しない。
長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
電池を機器内に挿入する場合、極性表示 (＋と－の向き ) に注意し表示
どおりに正しく入れる。使用推奨期限内の電池を使用する。
電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。

使用場所周辺にノイズを発生させる機器がある所や温度変化の激しい場所
では使用しないでください。故障の原因となります。
本器をベンジン、アルコール、シンナーなどの有機溶剤で拭かないでください
。破損や故障の原因となります。
本器は精密機器ですので圧力や衝撃、振動を加えないでください。破損や故
障の原因となります。

電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一
緒に携帯、保管しない。
乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。万一、電池を飲み込んだ場合
は、すぐに医師に相談する。し

レンジ切換スイッチ⑤を “OFF”から「DC30V」のレンジ位置にセット

します。

入力端子⑦のマイナス側に黒色のテスト棒、入力端子⑥プラス側に赤色

のテスト棒を接続します。

目盛板④の一番上の30V目盛で読み取ります。

品番：08-1287

この度は弊社の家庭用アナログテスター
をお買い上げ頂き誠にありがとうござい
ます。ご使用前に必ずこの取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとも大切に保管し、必要
なときにお読みください。

単3形 / 1.5V 乾電池×1本

単3形 / 1.5V 乾電池  1本（動作確認用）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意
取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負うおそれがある
内容を示しています。

取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受けるおそれが
ある内容を示しています。

幅62×高さ93×奥行35mm, 約98g (電池含まず）

測定前にレンジ切換スイッチ⑤の設定位置とテスト棒
のプラスマイナスを必ず確認してください。



単3形 / 1.5V
乾電池  1本

H70-AN503-1102-1 1803

アナログテスターに付属している単3形
マンガン乾電池の底面には、使用推奨
期限が表示されています。

メータ針①

メータ針①

レンジ切換スイッチ⑤を“OFF”から“導通チェック”の必要とするレン

ジ位置にセットします。

測定回路や抵抗器の両端にそれぞれのテスト棒を接続します。

赤黒のテスト棒をショートさせて、ゼロ調整します。（０Ω調整ツマミを

回してメータ針①をフルスケール（30V、300V）の位置に合わせます。）

赤黒のテスト棒を測定しようとする回路の両端に接続します。

抵抗値が100Ω以下の時には、ブザーが鳴ります。

レンジ切換スイッチ⑤を“OFF”から電池の種類にあったレンジ位置に

セットします。

電池のマイナス側に黒色のテスト棒、プラス側に赤色のテスト棒を接続

します。

目盛板④の上から3段目の電池目盛で判断します。

電池チェック

家庭用コンセント電圧測定（交流電圧AC V）

家庭用アナログテスター
TST-AN503 08-1287 1年間

使用電池は、単3形 / 1.5V 乾電池1本です。


