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この度は弊社の普及型デジタルテスターをお
買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使
用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのう
え、正しくご使用ください。お読みになったあ
とも大切に保管し、必要なときにお読みくださ
い。

250V rms

600V rms

600V rms

250V rms
（10 秒以内）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意
取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負うおそれがある
内容を示しています。

取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受けるおそれが
ある内容を示しています。

直流 10A を測定時以外は
テスト棒を差込まないでく
ださい。（本体がショート
したり発火するおそれがあ
ります。）

幅 70×高さ128×奥行 30mm、約135g ( 電池含む )
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します。

測定回路の⊖側に黒色テスト棒、⊕側へ赤色のテスト棒を接続します。

レンジ切換スイッチ

テスト棒を本体の専用 10A 端子に
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導通(≦70Ω)していれば、ブザーが鳴ります。

レンジ切換スイッチ

レンジ切換スイッチを必ず

レンジ切換スイッチ

導通試験

電池ケース

H70-KJ830-1102-1  1803

レンジ切換スイッチを切り替えて使用

普及型デジタルテスター
TST-KJ830 08-1288 1年間

直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐそばなど、異常に温度が高くなる場所に放置
しない。
長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
電池を機器内に挿入する場合、極性表示 (＋と－の向き ) に注意し表示どおりに正
しく入れる。使用推奨期限内の電池を使用する。
電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保
管しない。
乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医
師に相談する。

乾電池1個:
006P 9V


